
Energielabel

Aufgrund der Vielzahl an Konfi gurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung. 

Spezifikationen

• bei Gebläseausführung C/Umluft 

bitte beachten: aufgrund von 

eventuell entstehenden 

Querverwirbelungen jeweils in 

Ausblasrichtung 0,5 m Abstand zu 

Wänden (Hindernissen) einhalten! 

• optional können Ausblas-

öffnungen geschlossen werden

• Fernbedienung (TZ 602) im Preis 

beinhaltet

• max. Wegstrecke B-Version 4 m, 

max. Raumhöhe 3 m

•  bei Bestellung bitte 

Stutzenposition vermerken

• Glasfarbe Standard schwarz

Optionen

• abgehängte Version mit 

Drahtseilaufhängung (2059) in 

der Umluft-Version gegen 

Aufpreis möglich

•  alternativ Glasfarbe weiß 

bestellbar

• LED Beleuchtung auch mit ca. 

4000 K erhältlich 

Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten Kochfeldempfehlung

Kennz. 8 Kennz. 10 Kennz. 15 Glaskeramik Gas Grill Friteuse Wok Teppan

ja / Ø 150 ja / Ø 180 ja / Ø 200 ext. Gebläse ja ja Anfrage Anfrage ja ja

int. Gebläse ja ja Anfrage Anfrage ja ja

Gewicht (kg)

Leuchtkörper

Bedienelement

ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm

Lüftungstechnik

Filtertechnik

Fensterkontaktschalter

Fernbedienung

37 (Breite 1.000 mm)

LED (ca. 3000 K)

Fernbedienung

900 m³/h

Flächenabsaugung

Triangelfi lter mit Magnetband

werksseitig vorbereitet

ja
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CAPA 07/0701 EM 

alternative Glasfarbe weiß abgehängte Version mit Drahtseilaufhängung

Aufhängungspunkte

Deckenhaube Gebläseausführung Breite
in mm

Y

Tiefe
in mm

Z

Modell-
gesamthöhe

in mm X1

Höhe 
in mm 

X2

A 
in mm

B 
in mm

LED / 
in Watt

Filter

07EM1000A A/extern 1000 700 220 (1) / 240 (2) – 810 300 4 x 4,2 2

07EM1200A 1200 700 220 (1) / 240 (2) – 1010 300 4 x 4,2 2

0701EM1000B B/intern 1000 700 220 (1) / 270 (3) – 810 300 4 x 4,2 1

0701EM1200B 1200 700 220 (1) / 270 (3) – 1010 300 4 x 4,2 1

0701EM1000C C/Umluft 1000 700 140 – 810 300 4 x 4,2 1

0701EM1200C 1200 700 140 – 1010 300 4 x 4,2 1

(1) bei Ø 150 mm Flachkanal (222x90 mm), Höhe 220 mm
(2) bei Ø 200 mm Flachkanal (300x110 mm), Höhe 240 mm
(3) bei Abgang nach oben HGH 270 mm

/ Deckenhauben




